


施 主 UBE・三菱セメント㈱

工 事 名 伊佐セメント工場内残壁造成工事
（令和５年度）

工 期 令和５年４月～令和６年３月

岩 種 石灰岩

等 級 中硬岩

一 軸 圧 縮 強 度 ６０～８０Ｎ/mm2

地山弾性波速度 －

施 工 数 量 ４４,５００ｍ3

場 所 山口県美祢市

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 掘削状況 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 仕上がり状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



施 主 北九州市役所

工 事 名 金山川調整池改良工事(2-1)

工 期 令和４年11月～令和5年10月

岩 種 砂岩系、花崗岩

等 級 軟岩Ⅰ、中硬岩

一 軸 圧 縮 強 度 50N/mm2程度

地山弾性波速度 ―

施 工 数 量 ５,４５０ｍ3

場 所 北九州市八幡西区

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 掘削状況 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 仕上がり状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 掘削状況 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 仕上がり状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

施 主 UBE・三菱セメント㈱

工 事 名 伊佐セメント工場内残壁造成工事
（令和４年度）

工 期 令和４年４月～令和５年３月

岩 種 石灰岩

等 級 中硬岩

一 軸 圧 縮 強度 ６０～８０Ｎ/mm2

地山弾性波速度 －

施 工 数 量 ４２,８００ｍ3

場 所 山口県美祢市



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 掘削状況 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 仕上がり状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

施 主 防衛省

工 事 名 新田原誘導路撤去工事
（220SM使用）

工 期 令和４年４月～令和４年５月

岩 種 Ａs舗装、コンクリート舗装版

等 級 ―

一 軸 圧 縮 強度 ３６～５４Ｎ/mm2

地山弾性波速度 ―

施 工 数 量 ９３０ｍ3

場 所 宮崎県新富町



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 掘削状況 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 仕上がり状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

施 主 西日本高速道路㈱

工 事 名 岡山自動車道
有漢トンネル(その2)工事

工 期 令和３年１２月～令和５年３月

岩 種 緑色片岩、緑色岩

等 級 硬岩Ａ

一 軸 圧 縮 強度 ５５～１６３Ｎ/mm2

地山弾性波速度 ―

施 工 数 量 ２,１００ｍ3

場 所 岡山県有漢町



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 掘削状況 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 仕上がり状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

施 主 宮城県

工 事 名 化粧坂道路改良（その３）工事
工 期 令和３年９月～令和４年１２月

岩 種 粘板岩

等 級 軟岩Ⅱ、中硬岩

一 軸 圧 縮 強度 ５０～１００Ｎ/mm2

地山弾性波速度 ２.５～５.０km/sec

施 工 数 量 ５１,８００ｍ3

場 所 宮城県気仙沼市



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 掘削状況 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 仕上がり状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

施 主 宇部興産㈱伊佐セメント工場

工 事 名 伊佐セメント工場内残壁造成工事
（令和３年度）

工 期 令和３年４月～令和４年３月

岩 種 石灰岩

等 級 中硬岩

一軸圧縮強度 ６０～８０Ｎ/mm2

地山弾性波速度 －

施 工 数 量 ３３,９００ｍ3

場 所 山口県美祢市




























































